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达锂软件H/K/M/S保护板操作说明书
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二、操作说明
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注：此接线图以K系列保护板为例。

1、保护板连接电池接线顺序：
特别注意：
·不同厂家的排线不通用，请确保使用配套排线；不同厂
家B-、P-线颜色不同，请留意B-、P-标识； 
·切记！！！焊接采样排线时，排线不要插入保护板； 

1.1排线从细黑线连接总负极B-开始连接，第2根线（红线）
连接第1串电池正极，后面依次连接每一串电池的正极， 
直到最后一串总正极B+;

1.2 排线连接好后插头不要直接插入保护板，先检查确认线
序连接正确，如果是三元聚合物电池，电压应该在
3.0~4.15v之间，铁锂电池应该在2.5~3.6v之间,确保电压无
误后再进行下一步操作；

1.3 插入NTC（确保NTC处插入了温控探头）； 

1.4 将B-线接到电池总负极 (B-线的长度不宜超过40cm)； 

1.5 将排线插入保护板；

1.6 测量电池B+，B-电压与B+，P-电压是否相等(即:电池
组本身电压和经过保护板之后的电压是否相等)，相等即
保护板正常工作，可以正常使用了。如不相等，如不相等
，请按照上面的接线顺序重新检查一遍；

1.7 将蓝牙插入UART接口（如果没有选配蓝牙，无法通过
手机APP查看到电池数据，可以通过电脑上的上位机进行
查看电池数据，上位机的接线数据请参考下文的案例）。                     

2、接负载和充电器：

2.1 将P-线接在负载供电的负极或充电器的负极；

2.2 将负载的供电正极线和接充电器的正极线接在电池组
的总正极；

3、下载通讯软件（手机端SMART BMS APP 或电脑端上位
机）设置电池组的容量AH为正确的容量，容量设置好，可
以对电池组进行充电。在参数设置界面，非专业人员不建
议修改其它参数，参数设置错误会导致产品不能正常使用
。客户可以根据自己的需求修改“保护参数"和“温度保护"。

3.1  APP 下载方式 :
①使用浏览器通过扫描说明书上的二维码；
②苹果或谷歌应用商店搜索"Smart BMS"；
③登录官网(https://www.dalybms.cn/download.html)下
载;
④与客服联系，获取 APP 下载。

APP/上位机下载链接(在“下载中心”
找到APP和K板上位机下载文件)

上位机教程（中文版）

三、运行灯说明

1.  连接好线束上电后自动激活，如看到BMS运行指示灯为
绿色闪烁，则表示成功激活，指示灯不亮请检查线束是否
连接异常。

灯灭灯亮

序号

1

2

3

4

状态

关机、断电、休眠

工作中，放电状态

工作中，充电状态

工作中，无充放电

灯灭 

灯闪，0.5s亮，2.5s灭，3s为一个周期

灯闪，0.5s亮，0.5s灭，1s为一个周期

灯闪，0.5s亮，9.5s灭，10s为一个周期

说明

运行灯状态说明      

四、接口定义说明
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1.7 将蓝牙插入UART接口（如果没有选配蓝牙，无法通过
手机APP查看到电池数据，可以通过电脑上的上位机进行
查看电池数据，上位机的接线数据请参考下文的案例）。                     
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注：H型保护板最高串数为16串。

注：H板仅有UART-1口，没有UART-2口;所有软件保护板的NTC-B均为选配，需定制。
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五、可靠性技术参数（详细参数参考产品规格书）

序号 项目 条件

1

2

3

4

5

检测精度

电流检测精度

电压检测精度

温度检测精

SOC 平均精度

采用电流积分法（可以定制OCV修正）

工作温度：-40℃～85℃

相对湿度：5%～90%RH

存储温度：-40℃～85℃

相对湿度：5%～75%RH

最大存储400条(标配512Kb EEPROM)
履历信息，含保护时间，当前总电压
、电流、温度、SOC、等

信息存储

SOC计量

工作环境条件

存储环境条件

六、注意事项

1. 建议螺丝扭矩为8~10N·m(牛米)。 

2.智能板默认休眠时间为3600S，即1小时。如需取消休眠
，可设置休眠时间为：65535。 

3. 太阳能充电系统需要检测到电池电压再充电，需要选配
充电小板进行搭配使用，才可以正常工作。 

4. 确认排线焊接无误之后，后再把排线插入保护板（注：
保护板上面的蓝色B-线接电池的总负极，黑色的P-线接在
充放电的负极上面），再将随产品的配件(如:标配温控/选
配电量板/选配蓝牙/选配GPS/选配显示屏/选配定做通讯
接口)安装在保护板上面。

5. 当NTC漏插入时，BMS会产生故障，不能进行正常的充
放电。

6. 保护板的串数跟保护参数（三元、铁锂）在出厂的时候
是有默认值的，但是电池组的容量是需要按电池组的实际
容量AH进行设置的，若容量AH没有正确设置，则剩余电
量的百分比就会不准，首次使用需充满100%作为标定。

7. 智能板APP修改参数出厂密码：123456。

8. DIY用户凡焊接过保护板B-/P-线后不退不换，损坏需要
付费维修。由电池故障产生的财产损失，需用户自行承担
，本公司只对保护板进行维修及售后。 


